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DEMONTOVANE UMYVADLO

STAVAJICI STOUPACKA
(0D PARAPETU W)

STAVAJICI TELESA, PRIPOJOVACI POTRUBI K TELESUM A CASTI STOUPACEK BUDOU DEMONTOVANY
STOUPACKY BUDOU V PODLAZE A NAD PARAPETEM ODREZANY A BUDOU VEDENY VE ZDI.
PRIPOJENI TELES BUDE TAKE VE ZDECH.

POTRUBI STOUPACEK BUDE OCELOVE, O STEUNEM PROFILU.
PRIPOJKY K TELESUM BUDOU Z MEDENEHO POTRUBI DN15

PRED DEMONTAZI BUDE OZNACENO POTRUBI TOPNE A VRATNE VODY
ABY NEVZNIKL PROBLEM PRI DOPOJOVANI STOUPACEK

TELESA VENTIL KOMPAKT, PRIPOJENA PRES UZAVIRACI SROUBENI.
TELESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKYMI HLAVICEMI.
TERMOSTATICKEHO VENTILU  HODNOTA V KROUZKU ZNAMENA NASTAVENI

PRESNE UMISTENI TELES BUDE PRED INSTALACI KONZULTOVANO S INVESTOREM PODLE NABYTKU

POTRUBI JE MEDENE/OCELOVE, VEDENE DLE VYKRESU, VE ZDECH BUDE IZOLOVANE 9mm.
SYSTEM SE VYPOUSTI V KOTELNE.
ODVZDUSNUJE SE NA TELESECH

PRED OBJEDNANIM MATERIALU DODAVATEL SPOLECNE S INVESTOREM ZKONZULTUJE
POLOHU A TYPY TELES A PRIPADNE ZMENY.

NOVE POTRUBI T

NOVE VODOVODNI POTRUBI
NOVE KANALIZACNI POTRUBI
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