VYKAZ VYMER
STAVEBNI UPRAVY CASTI OBJEKTU - odborné uéebny 2.NP, 3.NP

PROGRAM: "UCIME SE PODNIKAT"

Sttedni $kola obchodni, Husova 9, 370 21, C.Budgjovice

ELEKTROMONTAZE - silnoproud

ukonceni kabelu do 4x10mm2

ukon¢eni kabelu do 5x6mm2

elektroinstalaéni trubka prameér 28/34mm
CYKY-J 5x6mm?2

CYKY-J 3x2,5mm2

CYKY-J 3x1,5mm2

CYKY-O 3x1,5mm2

HO5V-U (CY) 4mm2

HO5V-U (CY) 10mm2

krabice KP68

krabice KR68 kompletni s véneckem a vickem
krabice KR97 kompletni s véneckem a vickem
krabice KO125

podlahova krabice pro min. 8 pfistroja

zasuvka 230V/16A 2P+Z prubézna montaz, prépétova ochrana D

zasuvka 230V/16A 2P+Z prabézna montaz
spina¢ pod omitku, fazeni 1

spina¢ pod omitku, fazeni 5

spina¢ pod omitku, fazeni 6

spina¢ pod omitku, fazeni 7

montaz svitidla

pfipojeni switche

osazeni hmozdinky HM8

montaz plastovych rozvodnic

Uprava rozvadéce PR17

Uprava rozvadéce PR21

demontaz stavajici elektroinstalace
ekologicka likvidace demontovaného materialu

mnozstvi  jednotky
21 ks
4 ks
96 m
23 m
234 m
97 m
69 m
103 m
33 ks
60 ks
10 ks
5 ks
8 ks
22 ks
17 ks
115 ks
1 ks
1 ks
4 ks
3 ks
17 ks
2 ks
68 ks
2 ks
6 h
6 h
32 h
0,5t

MATERIAL - silnoproud

elektroinstalaéni trubka prameér 28/34mm
CYKY-J 5x6mm?2

CYKY-J 3x2,5mm2

CYKY-J 3x1,5mm2

CYKY-O 3x1,5mm2

HO5V-U (CY) 4mm2

HO5V-U (CY) 10mm2

krabice KP68

krabice KR68 kompletni s véneckem a vickem
krabice KR97 kompletni s véneckem a vickem
krabice KO125

podlahova krabice pro min. 8 pfistroja, kompletni
zasuvka jednonasobna s ochranou proti pfepéti D
zasuvka jednonasobna

spinac jednopdlovy, fazeni 1

spinac sériovy, fazeni 5

spina¢ schodistovy, fazeni 6

spinac kFizovy, fazeni 7

kryt spinace jednoduchy

kryt spinace déleny

ramecek jednonasobny

ramecek vodorovny dvojnasobny

ramecek vodorovny trojnasobny

ramecek vodorovny Etyfnasobny

materidl pro Upravu rozvadéce PR17

material pro Upravu rozvadéce PR21
hmozdinka HM8

3% podruzny material

mnozstvi  jednotky

96 m
23 m
234 m
97 m
69 m
103 m
33 m
60 ks
10 ks
5 ks

8 ks
22 ks
17 ks
115 ks
1 ks

1 ks
4 ks

3 ks

8 ks

1 ks
15 ks
1 ks
9 ks
6 ks

1 kpl

1 kpl
68 ks

DODAVKY ZARIZENI - silnoproud
rozvodnice PRU1

rozvodnice PRU2

svitidlo A

svitidlo B

svitidlo C

mnozstvi  jednotky
1 ks
1 ks
10 ks
2 ks
5 ks



zapalovac (startér)
svételny zdroj - zafivkova trubice 1x36W

29 ks
29 ks

SPECIFIKACE ROZVADECE PRU1

rozvodnice plastova na omitku min. 32 TE modulu, IP30
vypina¢ 25/3

chrani¢ 25/4/003

jistic B10/1

jisti¢ B13/1

jistic B16/1

svodi¢e bleskovych proudt 3+1

pojistkovy odpinac svodice bleskovych proudu 3/25A
propojovaci lista G-3L-1000/10C

spojovaci material

podruzny material

montaz rozvadéce

mnozstvi  jednotky
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
8 ks
1 ks
ks
ks
kpl
kpl
kpl
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SPECIFIKACE ROZVADECE PRU2

rozvodnice plastova na omitku min. 32 TE moduld, IP30
vypinac¢ 25/3

chrani¢ 25/4/003

jistic B13/1

jistic B16/1

svodice bleskovych proudd 3+1

pojistkovy odpina¢ svodice bleskovych proudd 3/25A
propojovaci lista G-3L-1000/10C

spojovaci material

podruzny material

montaz rozvadéce

mnozstvi  jednotky
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
kpl
kpl
kpl
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VYCHOZI REVIZE ELEKTRO
celkova prohlidka el zafizeni a vyhotoveni protokolu

mnozstvi  jednotky
1 kpl

ELEKTROMONTAZE - slaboproud
elektroinstalaéni trubka pramér 28/34mm
elektroinstalacni lista 40x20mm véetné vika, délka 2m
FTP CAT6

UTP CAT6

opticky kabel 50/125, 8vlaken

koax 75 ohm

OCC 2x2,5mm2

zasuvka LAN

zasuvka TV

montaz reproduktoru Skolniho rozhlasu
montaz spojky na koaxialni kabel
montaz rozboCovacle

krabice KP68

krabice KR97 s vickem

mnozstvi  jednotky

526 m
38 ks
168 m
744 m
168 m
116 m
25 m
47 ks
2 ks

1 ks

1 ks

1 ks
17 ks
9 ks

MATERIAL - rozvody LAN

elektroinstalaéni trubka pramér 28/34mm
elektroinstalacéni lista 40x20mm vcéetné vika, déla 2m
FTP CAT6

UTP CAT6

opticky kabel 50/125, 8vlaken

koax 75 ohm

OCC 2x2,5mm2

zasuvka LAN kompletni - 1x konektor RJ45, nosna maska, kryt

zasuvka TV kompletni - koncova TV+FM, kryt
spojka na koaxialni kabel na F konektory
rozboCovac pro dva ucastniky

F konektor

krabice KP68

krabice KR97 s vickem

3% podruzny material

mnozstvi  jednotky

526 m
38 ks
168 m
744 m
168 m
116 m
25 m
47 ks
2 ks

1 ks

1 ks

5 ks
17 ks
9 ks

DODAVKY ZARIZENI - slaboproud

rozvodnice pro SWITCH (rack 19", 15U, 450x600mm, nasténny)

SWITCH 24 port, specifikace dle pozadavku investora
reproduktor Skolniho rozhlasu

mnozstvi  jednotky
2 ks
2 ks
1 ks



