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USTRENI VYTAPENI

Projekt byl vypracovdn na zdklad¢ podkladii od investora a konzultaci

projektanta stavebni Casti. Jedna se o vypracovani projektu ustfedniho vytdpéni, kde zdrojem
tepla je stavajici teplovodni systém kotelny.

V ramci stavebnich tprav dojde k demontdzi ustiedniho vytdpeni v odborné ucebné
ve 2.NP. Stavajici potrubi je ocelové, vedené po zdech, télesa ocelovd ¢lankova. Ucebna ve
3.NP je ohledn& UT bez tprav.

Zména spociva v premisténi stavajicich stoupacek pted parapetem do zdi, a to pouze
v Casti predsazeného parapetu. To znamend, Ze potrubi stoupacek budou obnazena
v podlahéch, kde budou odfiznuta. Dile budou odfiznuta v mistech nad parapety.

Tyto ¢ésti stoupacek budou demontovdny, vcetné otopnych téles a piipojovaciho
potrubi k télesiim. Nové cCasti stoupacek budou uloZeny do drazek v parapetech (zdech).
Budou osazena nova télesa a ptipojovaci potrubi k télestim bude také vedeno ve zdi.

Nové potrubi stoupacek bude ocelové, pripojeni téles bude médéné, vedené u podlahy
ve zdi.(dle odkazi na vykrese). Potrubi bude vedeno (spddovano) tak, aby se vypoustélo
v koteln¢. Odvzdusnuje se na télesech.

Potrubi ve zdech bude izolované, a to navlekovymi polyuretanovymi hadicemi o
tloustce vrstvy min. 9mm

Jako otopnd télesa byly pouzity ocelova deskovd télesa VENTIL KOMPAKT.
Kazdé téleso je vybavené odvzdusnovacim ventilkem. Télesa budou dodatecné doplnéna
termostatickymi hlavicemi. Soustava bude vyregulovéna pfi topné zkousce.

Pred izolovdnim potrubi bude soustava propldchnuta, tlakové odzkouSena a pted
uvedenim do provozu bude provedena topna zkouska, pii které se doladi regulace na ventilech
tak, aby byla na télesech stejnd povrchova teplota. Potrubi se bude izolovat aZ po tfidennim
natlakovani na 0.4MPa. Dalsi tlakové zkouska bude provedena pred zakrytim potrubi do zdi a
systém bude pod tlakem 1 pfi zdéni.

ZAVEREM
Po skonceni montdZnich praci bude cely systém naplnén c¢istou mékou vodou,
pifezkouSen a vyregulovdn. Po ru¢nim startu je systém pln€ automaticky. Pfi pferuSeni
vytdpéni je nutné soustavu zajistit proti zamrznuti nebo vypustit.
Pfi montdZnich pracech musi byt dodrzeny veSkeré souvisejici normy a piedpisy,
zv145té€ pak predpisy o bezpecnosti prace vyhl.324/90 .



ZDRAVOTNI INSTALACE

V rdmci stavebnich dprav dojde k demontdZzi umyvadla a jeho pfesunuti do druhého
rohu (viz.vykres) v odborné ucebné¢ ve 2.NP. V ucebné¢ ve 3.NP dojde pouze k vyméné
umyvadla.

Ucebna 2.NP.

Umyvadlo bude demontovino, bude obnaZeno potrubi vody a kanalizace, na ktera
budou napojeny potrubi vedouci v draZce ve zdi k novému umyvadlu.

Ucebna 3.NP.

Zde bude umyvadlo pouze vyménéno za nové.

MATERIAL

Vodovodni rozvod je navrzen z plastového izolovaného potrubi DN20. Potrubi je
izolované hadicemi proti roseni tloustkou Smm. Kanalizac¢ni potrubi je z polypropylenu
DN40.

ZARIZOVACI PREDMETY

Zatizovaci predméty budou nadstandartni, dle vybéru investora. Zatizovaci predméty
nejsou presné specifikovany a budou konzultovany s investorem dle cenové nabidky
dodavatele se zachovanim pozadavkl v projektu.
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