
STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI OBJEKTU - odborné učebny 2.NP, 3.NP
PROGRAM: "UČÍME SE PODNIKAT"
Střední škola obchodní,  Husova 9, 370 21, Č.Budějovice

ELEKTROMONTÁŽE - silnoproud množství jednotky
ukončení kabelu do 4x10mm2 21 ks
ukončení kabelu do 5x6mm2 4 ks
elektroinstalační trubka průměr 28/34mm 96 m
CYKY-J 5x6mm2 23 m
CYKY-J 3x2,5mm2 234 m
CYKY-J 3x1,5mm2 97 m
CYKY-O 3x1,5mm2 69 m
H05V-U (CY) 4mm2 103 m
H05V-U (CY) 10mm2 33 ks
krabice KP68 60 ks
krabice KR68 kompletní s věnečkem a víčkem 10 ks
krabice KR97 kompletní s věnečkem a víčkem 5 ks
krabice KO125 8 ks
podlahová krabice pro min. 8 přístrojů 22 ks
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž, přěpěťová ochrana D 17 ks
zásuvka 230V/16A 2P+Z průběžná montáž 115 ks
spínač pod omítku, řazení 1 1 ks
spínač pod omítku, řazení 5 1 ks
spínač pod omítku, řazení 6 4 ks
spínač pod omítku, řazení 7 3 ks
montáž svítidla 17 ks
připojení switche 2 ks
osazení hmoždinky HM8 68 ks
montáž plastových rozvodnic 2 ks
úprava rozvaděče PR17 6 h
úprava rozvaděče PR21 6 h
demontáž stávající elektroinstalace 32 h
ekologická likvidace demontovaného materiálu 0,5 t

MATERIÁL - silnoproud množství jednotky
elektroinstalační trubka průměr 28/34mm 96 m
CYKY-J 5x6mm2 23 m
CYKY-J 3x2,5mm2 234 m
CYKY-J 3x1,5mm2 97 m
CYKY-O 3x1,5mm2 69 m
H05V-U (CY) 4mm2 103 m
H05V-U (CY) 10mm2 33 m
krabice KP68 60 ks
krabice KR68 kompletní s věnečkem a víčkem 10 ks
krabice KR97 kompletní s věnečkem a víčkem 5 ks
krabice KO125 8 ks
podlahová krabice pro min. 8 přístrojů, kompletní 22 ks
zásuvka jednonásobná  s ochranou proti přepětí D 17 ks
zásuvka jednonásobná 115 ks
spínač jednopólový, řazení 1 1 ks
spínač sériový, řazení 5 1 ks
spínač schodišťový, řazení 6 4 ks
spínač křížový, řazení 7 3 ks
kryt spínače jednoduchý 8 ks
kryt spínače dělený 1 ks
rámeček jednonásobný 15 ks
rámeček vodorovný dvojnásobný 1 ks
rámeček vodorovný trojnásobný 9 ks
rámeček vodorovný čtyřnásobný 6 ks
materiál pro úpravu rozvaděče PR17 1 kpl
materiál pro úpravu rozvaděče PR21 1 kpl
hmoždinka HM8 68 ks
3% podružný materiál

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud množství jednotky
rozvodnice PRU1 1 ks
rozvodnice PRU2 1 ks
svítidlo A 10 ks
svítidlo B 2 ks
svítidlo C 5 ks

VÝKAZ VÝMĚR



zapalovač (startér) 29 ks
světelný zdroj - zářivková trubice 1x36W 29 ks

SPECIFIKACE ROZVADĚČE PRU1 množství jednotky
rozvodnice plastová na omítku min. 32 TE modulů, IP30 1 ks
vypínač 25/3 1 ks
chránič 25/4/003 2 ks
jistič B10/1 1 ks
jistič B13/1 1 ks
jistič B16/1 8 ks
svodiče bleskových proudů 3+1 1 ks
pojistkový odpínač svodiče bleskových proudů 3/25A 1 ks
propojovací lišta G-3L-1000/10C 1 ks
spojovací materiál 1 kpl
podružný materiál 1 kpl
montáž rozvaděče 1 kpl

SPECIFIKACE ROZVADĚČE PRU2 množství jednotky
rozvodnice plastová na omítku min. 32 TE modulů, IP30 1 ks
vypínač 25/3 1 ks
chránič 25/4/003 2 ks
jistič B13/1 1 ks
jistič B16/1 8 ks
svodiče bleskových proudů 3+1 1 ks
pojistkový odpínač svodiče bleskových proudů 3/25A 1 ks
propojovací lišta G-3L-1000/10C 1 ks
spojovací materiál 1 kpl
podružný materiál 1 kpl
montáž rozvaděče 1 kpl

VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO množství jednotky
celková prohlídka el zařízení a vyhotovení protokolu 1 kpl

ELEKTROMONTÁŽE - slaboproud množství jednotky
elektroinstalační trubka průměr 28/34mm 526 m
elektroinstalační lišta 40x20mm včetně víka, délka 2m 38 ks
FTP CAT6 168 m
UTP CAT6 744 m
optický kabel 50/125, 8vláken 168 m
koax 75 ohm 116 m
OCC 2x2,5mm2 25 m
zásuvka LAN 47 ks
zásuvka TV 2 ks
montáž reproduktoru školního rozhlasu 1 ks
montáž spojky na koaxiální kabel 1 ks
montáž rozbočovače 1 ks
krabice KP68 17 ks
krabice KR97 s víčkem 9 ks

MATERIÁL - rozvody LAN množství jednotky
elektroinstalační trubka průměr 28/34mm 526 m
elektroinstalační lišta 40x20mm včetně víka, déla 2m 38 ks
FTP CAT6 168 m
UTP CAT6 744 m
optický kabel 50/125, 8vláken 168 m
koax 75 ohm 116 m
OCC 2x2,5mm2 25 m
zásuvka LAN kompletní - 1x konektor RJ45, nosná maska, kryt 47 ks
zásuvka TV kompletní - koncová TV+FM, kryt 2 ks
spojka na koaxiální kabel na F konektory 1 ks
rozbočovač pro dva účastníky 1 ks
F konektor 5 ks
krabice KP68 17 ks
krabice KR97 s víčkem 9 ks
3% podružný materiál

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - slaboproud množství jednotky
rozvodnice pro SWITCH (rack 19", 15U, 450x600mm, nástěnný) 2 ks
SWITCH 24 port, specifikace dle požadavku investora 2 ks
reproduktor školního rozhlasu 1 ks


