TECHNICKA ZPRAVA

Nazev stavby: STAVEBNI UPRAVY CASTI OBJEKTU - odborné uéebny 2.NP, 3.NP
PROGRAM: "UCIME SE PODNIKAT"

Misto stavby: Stfedni Skola obchodni, Husova 9, 370 21, C.Budéjovice

Vlastnik: Statutarni mésto Ceské Bud&jovice, nam. Pfemysla Otakara II. 1, CB

Uzivatel: Stfedni Skola obchodni, Husova 9, 370 21, C.Budéjovice

SEZNAM PRILOH:

TECHNICKA ZPRAVA, VYPOCTY OSVETLEN{

1/7 — SILNOPROUDE ROZVODY PUDORYS 2.NP

2/7— SILNOPROUDE ROZVODY PUDORYS 3.NP

3/7 — SLABOPROUDE ROZVODY PUDORYS 1.NP

4/7—- SLABOPROUDE ROZVODY PUDORYS 2.NP— 1. CAST
5/7— SLABOPROUDE ROZVODY PUDORYS 2.NP—2. CAST
6/7— SLABOPROUDE ROZVODY PUDORYS 3.NP

7/7 — SCHEMA ROZVADECU PRU1 A PRU2

1, Navrh a zasady FeSeni:

Projektova dokumentace v rozsahu pro provedeni stavby je zpracovana v souladu s platnymi normami CSN. Podkladem pro
zpracovani projektové dokumentace elektroinstalace byl projekt stavebni ¢asti objektu, pozadavky investora, pozadavky
ostatnich profesi a Setfeni na miste.

2, Technicka ¢ast:

Provozni soustava: 3 + PE + N, 50 Hz, 230/400 V~\NIC-S -instalace

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim je navrzena dle CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-54, CSN 33 2000-7-
701 a norem CSN souvisejicich, nulovanim, ochranou samo¢innym odpojenim od zdroje, ochrannym pospojovanim s
vyrovnanim potencidlu a proudovymi chranici.

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani dle CSN 33 2000-4-41 &l. 413.1.2.1.

Celkovy uvaZovany instalovany p¥ikon objektu bude navysen, viz. nasledujici bilance.

Celkovy nové uvazovany instalovany piikon uceben: Pi=14,4 kwW

Z toho: svételné obvody — 1,1 kW; vypocetni technika — 10,0 kW; ostatni jednofazové spotiebice — 3,0 kW

Celkovy uvazovany soudoby piikon objektu: (uvazovana soudobost - 0,70) Ps = 10,1 kW

Hlavni jisti¢ v elektromérovém rozvadéci a jiSténi podruznych rozvadécu bude zatim ponechiano beze zmén a bude
proveden zkuSebni provoz, na jehoZ zikladé bude zjiSténo zda bude nutné jisténi navySovat.

Pro jednozna&né vnéjsi vlivy u objektii &i prostord, které jsou ve smyslu CSN 33 2000-5-51 povazovany za normalni, neni
nutno vypracovavat protokol.

Pro jednozna¢né vnéjsi vlivy u objekti &i prostort, které jsou ve smyslu CSN 33 2000-5-51 povazovany za normalni, neni
nutno vypracovavat protokol.

3, Strucny technicky popis:

Ve stavajicim objektu Stiedni $koly obchodni v Ceskych Budg&jovicich v Husové ulici budou ziizeny dvé nové udebny
vybavené vypocetni technikou a slouzici k modelové vyuce malych podnikatelskych subjekti. Ve stavajici ucebné a ptilehlé
chodbé¢ ve 2.np, ktera do této doby slouzila Zvlastni $kole bude provedena kompletni demontaz elektroinstalace a jeji odpojeni
ze soucasného rozvadéce umisténého v prostorech Zvlastni skoly. Demontovana elektroinstalace bude kompletné nahrazena
novou, ktera bude napojena@vého podruzného rozvadéée PRUI, ktery bude umistén v nové upravené uéebné. Tento novy
podruzny rozvadé¢ bude napojen ze stavajiciho podruzného rozvadéce PR21, ktery je umistén ve stavajici hlavni chodbé ve
2.np. Tento stavajici rozvadé¢ PR21 bude doplnén o novy vyvodovy jistic 3/20A charakteristiky B, stavajici hlavni vypinaé¢
VS25A bude vyménén za novy o hodnoté 3/32A. Novy rozvadé¢ PRU1 bude napojen kabelem CYKY-J 5x6mm2.

Jako druha upravovana bude ucebna ve 3.np. V této ucebné bude provedena kompletni demontdz zasuvkovych rozvodu.
Svételné obvody mohou byt ponechany, podle provedeného vypoétu osvétleni toto spliiuje normou CSN EN 12464-1
stanovenou hodnotu pro pocitacové ucebny 300 Ix. Ze stavajicich miizkovych svitidel budou demontovany lesténé paraboly,
které budou dukladné vycistény a opét namontovany. Nova elektroinstalace bude napojena z nového podruzného rozvadéce,
ktery bude umistén v upravované ucebné. Napojen bude kabelem CYKY-J 5x6mm?2 ze stavajiciho podruzného rozvadéce
PR17. Tento stavajici rozvadéc bude doplnén o novy vyvodovy jisti€ 3/20A charakteristiky B, , stavajici hlavni vypinac
VS25A bude vyménén za novy o hodnoté 3/32A.

Nova elektroinstalace je navrzena kabely CYKY pod omitkou a v podlaze.

Osvétleni je navrzeno dle CSN EN 12464-1 typovymi Gspornymi zafivkovymi a zdrovkovymi svitidly na danou intenzitu dle
piislusné CSN, dolozené vypoétem. Ovladani osvétleni je navrzeno mistni, pomoci vypinalt, prepinaét. Osazeni vypinada,
prepinacti bude provedeno +1,20m nad ¢istou uroven podlahy. Osvétleni je navrzeno kabely CYKY-J 3x1,5mm2. Pokud
budou osazena svitidla jiného vyrobce a typu nez na které je zpracovan vypocet umélého osvétleni budou zpracovany nové
vypocty pro dany typ svitidel.




Zasuvkové obvody jednofazové jsou navrzeny kabely CYKY-J 3x2,5mm2. Osazeni zasuvek v uc¢ebnach bude provedeno
+0,30m nad ¢istou troven podlahy, zasuvky pro dotykovou LCD televizi a pro interaktivni tabuli budou osazeny do vysky,
ktera bude urCena umisténim téchto zafizeni, pfesna poloha bude upfesnéna pii montazi. Dalsi zasuvkové okruhy budou
vedeny v konstrukci podlah efektroinstalaénich trubkach. Zasuvky budou osazeny v podlahovych krabicich. Pro kazdé
pracovni misto budou osazeny tii zasuvky 230V/16A a jedna zasuvka datova, tzn. ze v blizkosti kazdého pracovniho stolu
budou umistény dvé zasuvkové krabice ve kterych bude spoleéné osazeno celkem 9ks zasuvek 230V a 3ks datovych zasuvek.
Mize byt pouzita i zasuvkova krabice vétSich rozmeért a osadit vSe do jedné. Doporucuji osadit dvé mensi a ponechat
prostorovou rezervu.

Veskeré instalované obvody nové upravovanych prostor budou napojeny a jistény z novych podruznych rozvadéci PRUI a
PRU2.

V podruznych rozvadécich budou umistény prepétové ochrany tiidy B+C, zasuvky s vestavénou prepétovou ochranou tiidy D,
jsou ve vykresové ¢asti oznaceny.

Investor pozaduje instalaci antistatickych podlahovych krytin. Tyto budou pfipojeny (pfizemneny) do noveé osazenych
svorkovnic pospojeni. Wazdé uéebné budou osazeny celkem 4 kusy a budou pfipojeny kazdd samostatné do svorkovnice
pospojeni u PRU1 a 2 dratem HOSV-U (CY) 4mm?2 a odtud pfipojeny na zemnici svorkovnice v podruznych rozvadécich PR17
a PR21 dratem HO5V-U (CY) 10mma2.

4, Slaboproudé rozvody:

Slaboproudé rozvody budou provedeny vytrubkovanim elektroinstalacnimi trubkami pr. 28/34mm se zatazenym protahovacim
dratem CY. Do trubek budou nésledné zatazeny datové kabely UPT Cat6. Jedna se o rozvody LAN (local area network),
rozvody STA (spole¢né TV antény) a $kolniho rozhlasu.

LAN — rozvody dat budou provedeny kabely UTP Catubkich pramér 28/34mm. Tyto rozvody budou provedeny
paprskovité z mistanovych rozvodnic LAN, ve kterych budou umistény nové SWITCHe, v kazdé uc¢ebné jeden o 24 portech

ke koncovym zasuvkam, které budou osazeny ve spoleéném ramecku se silovymi zasuvkami a v podlahovych krabicich.
Osazeny budou zasuvkykenektorem 1x RJ45. Tyto rozvodnice budou nové napojeny z mista stavajiciho serveru, ktery je
umistén v serverovné v 1.np. Toto napojeni bude provedeno kabely FTP Cat6 ulozenych v novych elektroinstalaénich listach
vedenych po povrchu zdiva stavajicich chodebémto kabeliim FTP budou ptiloZeny dva optické osmivldknové kabely
50/125 pro mozné budouci vyuZiti.

STA — pro nové osazené dotykové LCD televizory bude proveden rozvod spolecné TV antény, napojeny ze stavajiciho
rozvodu STA. Ucebna ve 2.np bude napojena koaxialnim kabelem, ktery bude veden z nejblizsi ucebny, ktera je ptes hlavni
chodbu ve 2.np. rostotu chodby bude kabel vederlektroinstalaéni list€ spolu s datovymi kabely a kabelem Skolniho
rozvodu. Ve stavajici uéebné kde bude umistén rozbo¢ova¢ bude kabel také veden v elektroinstalaéni 1i§té. V upravované
ucebné bude kabel veden pod omitkou v elektroinstalaéni trubce. V ucebné ve 3.np je v prostoru katedra u okna veden stavajici
rozvod STA. Stavajici zasuvka bude zruSena, misto ni bude osazena spojka a odtud bude vedeni uloZeno pod omitkou

Vv elektroinstalaéni trubce az k mistu nového dotykového LCD televizoru. Pro novievigory budou osazeny koncové
ucastnické zasuvky TV+FM osazené ve spolecném ramecku se zasuvkou datovou a silovymi zasuvkami. Vyska bude ur¢ena
pfi montazi.

Skolni rozhlas — wéebné ve 2.np bude osazena nové reproduktorova soustava pro 100V rozvod s vestavénym ovladatem
hlasitosti. Tento bude napojen ze stejné stavajici uéebny jako SAT. Reproduktorova dvoulinka OCC 2x2,5mm?2 bude ulozena
ve spolecné listé jako rozvody LAN a STA. V ucebné ve 3.np zlstane stavajici rozhlas beze zmény.

Pfi montaZznich pracich diisledné dodrzovat bezpecnostni piedpisy.

1" PRESNE ROZMISTENI VSECH PRiSTROJfJ A VYVODU _ KONZULTOVAT PR’ED MONTAZI
SINVESTOREM A DODAVATELI OSTATNICH ROZVODU, TOPENI, ZTI, SLABOPROUDYCH ROZVODU
APOD. Il

Vypracoval: Josef Chrt, Rudolfové 31.05.2012



