201 Chodba

Prostor
Norma

201 Chodba
5.1.1.1

Délka
Sitka
VySka

mm
mm
mm

_ Cinitel odrazu stropu
Cinitel odrazu stén 1,2,3,4
Cinitel odrazu podlahy

0.70
0.50 0.50 0.50 0.50
0.30

Udrzovaci ¢initel

Pogéitan

Cistota prostfedi
Interval Cisténi svitidel
Interval obnovy povrchl
Interval vymeény zdroju
Nejistota vypoctu

Individualni
0.0

Mésicu
Mésicu

%

Rozmisténi vypocetnich bodu

Misto zrakového ukolu

Misto zrakového ukolu 1

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodu 1

Rozte¢ bodu 2

Pocet ve sméru rozteCe 1,2

373 480
500 0
0 500
20 3

[eoNoNe]

mm
mm
mm

Misto zrakového ukolu

Misto zrakového ukolu 1a

Souradnice prvniho bodu
Rozte¢ bodu 1

Rozte¢ bodu 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Uhel naklonéni

373 480
500 0

0 500
20 3

0

1400

mm
mm
mm

Rozmisténi svitidel

Soustava svitidel 1

Soustava svitidel 1

Svitidlo

Svételny zdroj

Souradnice prvniho svitidla
Rozte¢ svitidel 1

Roztec svitidel 2

Pocet ve sméru roztece 1,2
Pocet svitidel

Vektor optické osy

Vektor osy CO

. Uhel otoceni

Uhel naklonéni

Uhel natoceni

MODUS LL 136 B

L 36 W/840 G13

1281 980
2561 0
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Horizontalni udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Misto zrakového ukolu 1

Udrzovaci cinitel 0.68
Minimalni hodnota 98.1 Ix
Stredni hodnota 135.2 Ix
Maximalni hodnota 152.3 Ix
Rovnomeérnost 0.73

Y\X 373
480 98.2
980 102.0
1480 98.2

873
114.9
119.2
114.9

1873 2373
133.3 137.2
137.7 141.6
133.3 137.2

2873
141.0
145.7
141.0

3873
147.6
152.3
147.6

4373
147.3
152.0
147.3
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4873
146.0
150.6
146.0




Y\X 5873 6373 6873 7373 7873 8373 8873 9373 9873

480 147.3 147.6 1451 141.0 137.2 133.3 126.6 114.9 98.1
980 152.0 152.3 149.8 145.7 141.6 137.7 1313 119.2 101.9
1480 147.3 147.6 1451 141.0 137.2 133.3 126.7 114.9 98.1

Cinitel osInéni UGR v kontrolnich bodech - Misto zrakového tkolu 1a

Minimalni hodnota 14.4 -

Stredni hodnota 15.3 -

Maximalni hodnota 16.2 -

Y\X 373 873 1373 1873 2373 2873 3373 3873 4373
480 15.8 15.2 15.4 16.1 16.2 15.4 15.1 15.0 15.7
980 14.9 14.5 15.0 15.5 154 14.5 14.4 14.5 15.1
1480 15.8 15.2 15.4 16.1 16.2 15.4 15.1 15.0 15.7
Y\X 5873 6373 6873 7373 7873 8373 8873 9373 9873
480 15.7 15.0 15.1 15.4 16.2 16.1 15.4 15.2 15.8
980 15.1 14.5 14.4 14.5 15.4 15.5 15.0 14.5 14.9
1480 15.7 15.0 15.1 154 16.2 16.1 15.4 15.2 15.8
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4873
15.9
15.0
15.9



201 Chodba
Misto zrakového ukolu 1 - Udrzovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 98.1 Em: 135.2 Emax: 152.3 R=Emin/Emed: 0.73 Z: 0.68

]] e e e W e == M50 ——=150 e e e |]:
150 50
O T |

MODUS spol. s r.o., tel. 242 410 235, www.modus.cz, e-mail: salesprom@modus.cz



201 Chodba 3
Misto zrakového ukolu 1a - Cinitel osinéni UGR dle Sorensena

UGRL: 28: UGRmin: 14.4 UGRmed: 15.3 UGRmax: 16.2
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